
XNM22 系列 

技术参数： 

1. 电压范围：220V—440V 

2. 功率范围：30kW—60kW 

3. 转速：1500(1800) r/min(50Hz/60Hz) 

4. 功率因素：0.8(滞后) 

 

符合相关标准： 

1. IEC60034-1      国际电工委员会标准 

2. GB755          旋转电机国家标准 

3. BS5000          英国标准 

4. NEMA MG1-22   北美标准 

5. CSA22-2         加拿大标准 

6. CDE0530        德国标准 

7. CE 标准 

8.CCS 标准 

 

产品特点： 

1、独特的结构，易于保养维修 

2、抗恶劣环境能力强---专利技术 



3、生产周期短，供货速度快 

4、主机故障率低于 0.2％ 

 

型号说明：如 XNM184G 

XN---表示 XN 系列发电机   

M---表示船用发电机         

18---表示发电机的机座号（160、225、280、315、355、400、450、500、

560）        

4---表示发电机为 4 极电机 

G---表示发电机的功率； 

 

技术参数： 

额定频率   50Hz    （60Hz） 

额定转速   1500    （1800）r/min 

功率因数   0.8（滞后） 

额定电压  220-440V 

电压调整范围     ＞10% 

稳态电压调整率   ≤±1% 

瞬态电压调整率   ≤－15%  20% 

波动率              ≤±1% 

恢复时间            ≤1 秒 



线电压正弦波形畸变率     ≤3% 

承受过转速能力   20%  2min 

承受过载能力        110% 1h 

承受过流能力      150% 2min 

励磁方式    无刷自励（AVR） 

绕组温升  ＜125K （电阻法） 

连接方式      标准发电机采用星形连接，机座号 XN5 以下发电机的 12

线输出都具备多种接线方式进行灵活使用，以上发电机可按客户要求进行 12 线

输出制定。 

 

特点说明： 

1. 星诺主机故障率低于 0.2％ 

 从 2004 年推出市场至今，主机故障率低于 0.2%， 

 产品的可靠性和使用寿命享有极高声誉 

 星诺已初步建立全球联保机制，为出口的星诺电机实现全球联保 

2. 定子专利技术 

 定子线圈端部对伸出槽口的不同相线圈端部沿导线根部采用 H 级绝缘薄膜和

绝缘带进行均匀半叠包，提高端部的绝缘强度和机械强度 

 对定子的端部及引出的每扎线圈进行了工艺处理，对每扎线圈的引出线端部进

行了整形 

 并在每台星诺发电机的定子端部增加了绝缘端箍，而每一扎通特殊工艺整形的

线圈均被有效地固定在绝缘端箍上，使端部线圈形成一个具有极佳强度的整体 



 有效地防止和抵御因突加负载和断短路引起的冲击造成的定子端部散架。 

3. 星诺转子专利技术 

 专利的转子线圈导线，三重绝缘处理结构： 

 底层：H 级的绝缘薄膜叠包 

 中间：绝缘玻璃丝包裹 

 外面：优质绝缘漆浸泡、烘干 

 有效提高转子的匝间和层间绝缘，使防潮、防腐能力也得到有效提高，发电机

的寿命、可靠性、环境适应性也相应大幅提高 

 特别适应高湿热、亚热带、海岛、化工、染织等恶劣环境的使用 

4. 转子分段 V 型翼式撑块 

  XN 系列发电机在设计时已经考虑了发电机转子铜线在运行时，因为高温而

产生的膨胀延伸现象，采用分段式的支撑块设计，留有充分的空间，防止因为铜

线的热胀冷缩变形而损坏绝缘，烧毁发电机。 

5. 生产周期短，供货速度快 

  年产 50000 台发电机的生产管理经验 

 快捷的售前、售中、售后服务 

  充足的产品库存 

 全国设立成都、广州、无锡、山东四个仓库，缩短服务半径； 

 


